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アースグランド

REF　信号グランド
WS　 風速電圧出力
WD　 風向電圧出力
REF　電源G
+PWR　8-24VDC

EARTG　GNDアースグランド
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仕　　様

型　　　式　　　　　　　　CYG-5108V(M)　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　 　風速　　　　　     　    　　　　 風向　　　　　

測定ﾚﾝｼﾞ※　　  0-100m/s　　　　　　　　　　 機械的0-360°

　　　　　　　　　　（VM：0-50m/s）　　　　　     電気的0-355°

校正レンジ※　   0-70m/s                         0-355°

起動風速　　　  　　　　　　1.0m/s　　　　　

耐風速　　　　　　　　　　　100m/s　　　　　　　　　　

距離常数　　　               2.7m(63%)　　　　　　　　　　　　　　

測定方法　　　　周波数　　　        　　         ﾎﾟﾃﾝｼｮﾒｰﾀ　　　

出　　　力　　     0-1V/0-5V 　　            0-1V/0-5V 　　　

　　　　　　　　　　　　　/ 0-100m/s　               / 0-360°
                            (/ 0-50m/s)       　 　　　　

精　　　度　           　0.3m/s　　　　　　            ±3deg 　　　　

大きさ　　　　　      ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ直径18cm　　　　　         　　　
                             397H×564Lmm　　1kg

動作温度　　　　      -50～+50℃

取付方法　　　     外径34mmφﾊﾟｲﾌﾟに差込

備　　　考　　　※　測定レンジは出力可能な範囲。

　　　　　　　　　　　 校正レンジは校正機による出荷及び検査時範囲
　　　　　　　　　                 　　　

風向風速センサー

CYG－5108V(M)


